
 

 
Modell: TR888 

 

ASZTALI GŐZSTERILIZÁTOR 

GYORSHŰTŐ RENDSZERREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

TRIUP INTERNATIONAL CORP. 



 1

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. ÁTTEKINTÉS ..............................................................................................2 

2. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI ELVE ...................................2 

2.1. A készülék felépítése ........................................................................................................................2 

2.2. Működési elv ....................................................................................................................................3 

3. SPECIFIKÁCIÓ ...........................................................................................4 

4. MÉRET ÉS TÖMEG ....................................................................................4 

5. ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS BEÁLLÍTÁSOK..................................................4 

6. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA .....................................................................4 

6.1. Használat előtti átvizsgálás .............................................................................................................4 

6.2. A billentyűk, jelzőfények, kapcsolók és jelzések............................................................................5 

6.3. A sterilizálás folyamata ...................................................................................................................6 

7. KARBANTARTÁS .......................................................................................8 

8. MEGJEGYZÉS ............................................................................................9 

9. FIGYELMEZTETÉS ..........................................................................10 

 

 

 



 2

1. Áttekintés 

 

A TR888 készülék egy asztali, a nyomást gyorsan kialakító, kompakt orvosi sterilizátor. A 

készülék a sterilizációs kamrába előzőleg betöltött, tiszta vizet egy elektromos fűtőberendezés 

segítségével melegíti fel. A készülékben keletkező, nyomás alá helyezett gőz megfelel a 

sterilizációval szembeni elvárásoknak, és elvégzi a kívánt eszközök sterilizálását. A rendszer 

nyomásszabályozóval rendelkezik, amit 0,07 MPa – 0,2 MPa (10 psi – 30 psi) érték között, a 

hőmérsékletet pedig 115 oC – 134 oC (239 oF – 274 oF) között lehet beállítani. A sterilizálás idejét 

az időzítő segítségével lehet megadni a sterilizálással kapcsolatos igényeknek megfelelően, 0-60 

perc közötti időtartam beállításával. A készülék rendelkezik szárítási funkcióval, a túlmelegedés 

elleni védelmi rendszerrel, valamint a sterilizálás végén aktiválódó, hangjelzéses 

riasztás-funkcióval. A sterilizátor használata könnyű, biztonságos és megbízható. A tiszta és száraz 

munkakörnyezet biztosítása érdekében a sterilizációs kamrában, illetve a biztonsági szelepnél 

keletkező felesleges gőz a sterilizátor víztartályába kerül. 

 

Ez a készülék széleskörűen alkalmazható az orvosi ruházat és orvosi eszközök fertőtlenítésére és 

sterilizálására. A készülék különösen alkalmas a műtőkben sürgősen szükségessé váló eszközök 

gyors sterilizálására. A fentieken kívül a sterilizátor tudományos kutatókörnyezetben is 

használható, asepsis-kísérletek elvégzésére.  

 

A készülék működési környezete: 

• Hőmérséklet: 5 ~ 40 oC 

• Relatív páratartalom: ≤ 80% 

• Légnyomás: 86 ~ 106 kPa 

• Áramellátás: AC 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (földelt) 

 

A készülék tárolási- és szállítási környezete: 

• Hőmérséklet: -10 ~ 50 oC 

• Relatív páratartalom: 10 ~ 90% 

• Légnyomás: 50 ~ 106 kPa 

 

A készülékbe szerelt biztonsági szelep automatikusan működésbe lép, ha a gőz nyomása 

meghaladja a 0,22 MPa értéket, illetve a 140 oC (284 oF) hőmérséklet elérésekor a rendszer 

automatikusan kikapcsol. A víz túlmelegedése elleni védelem, az elektromos túlterhelés elleni 

védelem, illetve a sterilizátor ajtajának biztonsági zárja miatt a készülék használata biztonságos és 

megbízható. 

 

2. A készülék felépítése és működési elve 

2.1. A készülék felépítése 

 

A készülék az 1-es ábrán bemutatott, alábbi részekből áll: sterilizáló kamra, eszköztartó tálca, 

víztartály, irányítópanel.  
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1. ábra 

 

1. Biztonsági szelep 

2. Gőzkieresztő szelep 

3. Fogantyú 

4. Sterilizáló kamra 

5. A sterilizáló kamra ajtaja 

6. Forgatható fogantyú 

7. Ajtónyitó fogantyú 

8. Eszköztartó tálca 

9. Csipesz 

10. Nyomásmérő 

11. Irányítópanel 

 

2.2. Működési elv 

 

Ez a készülék a gravitációs típusú, nyomás alá helyezett gőzt alkalmazó sterilizációs elv szerint 

működik. A készülék a sterilizációs kamrába töltött 0,6 liter desztillált vizet elektromos fűtés 

segítségével nyomás alá helyezett gőzt termel. A nyomás alatt tartott gőz elpusztítja a sterilizálni 

kívánt eszközök felületén található mikroorganizmusokat, így eléri a sterilizációs hatást. 

 

 

2. ábra. Kapcsolási rajz 
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3. Specifikáció 

 

1. Maximális működési nyomás: 0,2 MPa (30 psi) 

2. Maximális működési hőmérséklet: 134 oC (274 oF) 

3. Sterilizálási nyomás és hőmérséklet beállítható tartománya: 0,07 MPa – 0,2 MPa (10 psi – 30 

psi); 115 oC – 134 oC (239 oF – 274 oF) 

4. Idő beállítható tartománya: 0-60 perc 

5. A sterilizátor térfogata: 25 liter (Φ 270 × 430 mm) 

6. Az eszköztartó tálca mérete: 12” lyukakkal, 340 mm × 200 mm × 30 mm (3 darab) 

7. Áramellátás: 1,5 kW, AC 220 V, 50 Hz 

 

4. Méret és tömeg 

 

1. Méret: 650 × 350 × 500 mm (25 liter) 

2. Tömeg: 18 kg 

 

5. Üzembe helyezés és beállítások 

 

1. A sterilizátort helyezze egy vízszintes munkaasztalra olyan módon, hogy a készüléknek mind a 

négy talpa egyenletesen érintkezzen az asztal felszínével. Az elülső, állítható lábak segítségével 

állítsa be a készülék és az asztal lapja közötti szöget kb. 2 fokra (3. ábra). 

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a termékspecifikációban leírt 

követelményeknek. 

 

 

3. ábra 

 

6. A készülék használata 

6.1. Használat előtti átvizsgálás 

 

1. Az áramforrás ellenőrzése 

Ellenőrizze, hogy a hálózati áramforrás megfelel-e a termékspecifikációban leírt 

követelményeknek: egyfázisos, AC 220 V, 50 Hz. 
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Csatlakoztassa az eszközt a hálózatra. 

Végezze el a készülék biztonságos földelését. 

 

2. Készítsen elő 0,6 liter desztillált vizet. 

 

3. Győződjön meg arról, hogy a textilek nincsenek-e túl szorosan összekötve. 

 

4. Sterilizációs indikátor használata (kémiai, illetve biológiai indikátorok). 

 

6.2. A billentyűk, jelzőfények, kapcsolók és jelzések 

 

Az irányítópanel (4. ábra) 

  

 

4. ábra 

 

1. Visszaállítás 

2. Vízhiány (túlmelegedés) jelzőfény 

3. Melegítés jelzőfény 

4. Sterilizálás jelzőfény 

5. Ki- és bekapcsolás (jelzőfénnyel) 

6. Hőmérséklet / nyomás beállítás 

7. Nyomásmérő 

8. Időkapcsoló 

 

Nyomásmérő 

A sterilizátor belsejében fennálló nyomás (MPa, psi) kijelzése, valamint a belső hőmérséklet (oC, 
oF) kijelzése. 
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Hőmérséklet / nyomás beállítás 

A sterilizálásnál alkalmazott nyomás, valamint a hőmérséklet beállítása a 0,07 MPa – 0,2 MPa (10 

psi – 30 psi); 115 oC – 134 oC (239 oF – 274 oF) értékek között. 

 

Időkapcsoló 

A sterilizálás időtartamának igény szerinti beállítása 0-60 perc közötti értékre. 

 

Ki- és bekapcsolás jelzőfénye 

A jelzőfény a készülék áram alá helyezésekor és bekapcsolásakor kigyullad. 

 

Melegítés jelzőfény 

A jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a sterilizátor a melegítés folyamatát végzi. 

 

Túlmelegedés jelzőfény 

A jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a sterilizátor túlhevül. 

 

Sterilizálás jelzőfény 

A jelzőfény akkor gyullad ki, amikor a sterilizátor eléri a működési hőmérsékletet: 115 oC – 134 
oC (239 oF – 274 oF). 

 

Visszaállítás 

A készülék túlmelegedése esetén ennek a gombnak a segítségével indítsa újra a rendszert. 

 

Ki- és bekapcsolás 

A jelzőfény a készülék bekapcsolt állapotában világít. 

 

6.3. A sterilizálás folyamata 

 

1. Töltse fel a víztartályt (5. ábra) 

Nyissa ki a sterilizátor ajtaját, majd töltsön 0,6 liter desztillált vizet a tartályba. Ellenőrizze a 

betöltött víz mennyiségét a vízszint-jelzés segítségével. 

 

 

5. ábra. 0,6 liter desztillált víz 

 

2. Helyezze be a sterilizálni kívánt eszközöket 

A sterilizálni kívánt tárgyakat helyezze az eszköztartó tálcára, majd nyissa ki a tálca kivezető 
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nyílásait. A tárgyak behelyezése után zárja be a sterilizáló készülék ajtaját. 

Az ajtó zárása: nyomja be a résbe a nyitófogantyú nyelvét, majd az óra járásának megfelelő 

irányban forgassa el az ajtó fogantyúját (6. ábra). 

 

 
6. ábra 

1. Nyitás iránya 

2. Nyomja a zárnyelvet a résbe 

3. Zárja be az ajtót a fogantyú óra járásának megfelelő irányba történő elforgatásával 

 

3. A sterilizálási hőmérséklet beállítása (7. ábra) 

Állítsa be a sterilizálás nyomását, valamint az ahhoz tartozó hőmérsékletet: 0,07 MPa – 0,2 MPa 

(10 psi – 30 psi); 115 oC – 134 oC (239 oF – 274 oF). 

 

 

7. ábra 

A sterilizálási kamra hőmérséklete a kapcsoló óra járásával ellentétes forgatásával növelhető. 

 

4. A készülék indítása 
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Kapcsolja be a készüléket a ki- és bekapcsológomb segítségével. Ekkor a bekapcsolást jelző fény 

kigyullad, a rendszer pedig belép a standby üzemmódba. A hangjelzés azt jelzi, hogy beállítható a 

sterilizálás időtartama. 

 

5. A sterilizálási idő beállítása 

Állítsa be a sterilizálás időtartamát a sterilizálni kívánt eszközöknek megfelelően, 0-60 perc 

közötti értékre. Amikor a hangjelzés megszűnik, illetve a melegítést jelző fény kigyullad, a 

készülék fűtése automatikusan elindul. 

Ekkor nyissa ki a gőzkieresztő szelepet, hogy a hideg levegő távozhasson a készülékből. A hideg 

levegő távozása után zárja vissza a szelepet, majd növelje a sterilizátor nyomását. 

 

6. A nyomásmérő 

A nyomásmérőn kijelzett érték tájékoztató jellegű. 

 

7. A sterilizálás kezdete 

Amikor a nyomás és a hőmérséklet eléri az előzőleg beállított értéket, a készülék elkezdi a 

sterilizálást, amit a sterilizálás jelzőfény kigyulladása jelez. Ekkor a sterilizáló kamra nyomását a 

rendszer állandó értéken tartja; a melegítést jelző fény villogni kezd, a nyomásmérő pedig 

megjeleníti a sterilizáló kamra hőmérsékletét. A sterilizálási idő visszaszámlálója ekkor indul el. 

 

8. Sterilizálás 

Az előre beállított sterilizálási idő lejártakor a készülék melegítése megszűnik, és a sterilizálás 

befejezését hangjelzés jelzi. Ekkor kapcsolja ki a készüléket. 

 

9. A sterilizálás vége 

Nyissa ki a gőzkieresztő szelepet, és várja meg, amíg a nyomásmérőn kijelzett érték nullára 

csökkenése azt jelezze, hogy a készülékből eltávozott a felesleges víz és levegő. Forgassa el az 

ajtó fogantyúját az óra járásával ellentétes irányban, majd az ajtó kinyitását követően vegye ki a 

készülékből a sterilizált eszközöket.  

 

10. Biztonságos működés 

A vízhiány, valamint a túlmelegedés elleni védelmi rendszer a készüléket automatikusan 

kikapcsolja akkor, ha a melegítés víz hiányában történik. 

Az elektromos túlterhelés elleni védelem egy esetleges rendellenesség esetén automatikusan 

megszakítja a készülék áramellátását.  

A biztonsági szelep automatikusan működésbe lép és csökkenti a nyomást, ha a nyomás 

meghaladja a 0,22 MPa (34 spi) értéket. 

 

7. Karbantartás 

 

1. A sterilizálási hatás megbízhatóságának ellenőrzésére a sterilizálni kívánt eszközökkel együtt 

helyezzen kémiai indikátort vagy biológiai indikátort a sterilizáló kamrába, így a hatékonyság a 

sterilizálást követően ellenőrizhető. 
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2. A biztonsági szelep és a gőzkieresztő szelep a készülék tetején található. A biztonsági szelep 

ellenőrzését évente el kell végezni, és hiba esetén cserélni kell azt. Amennyiben a biztonsági 

szelep a készülék működése közben meghibásodik, és a nyomás túlságosan megnő, a készülék 

áramellátását biztonsági okokból meg kell szakítani. 

3. A gumi tömítés könnyen elöregszik, ezzel együtt pedig szivárgás léphet fel. Ilyen esetekben 

időben végezze el a tömítések cseréjét. 

4. A nyomásmérő sztenderdizálását évente el kell végezni. 

5. A készüléket tartsa tisztán, felszínét óvja a rozsdásodástól, és hetente tisztítsa le desztillált víz 

használatával. 

6. A túlmelegedés elleni védelmi alkatrészt meghibásodás esetén a készülék alján található fedél 

eltávolítása után lehet cserélni. 

7. Hibaelhárítás 

 
Hiba Hiba lehetséges oka Megoldás 

A kamrában túl kevés víz 
található. 

Fordítsa a szelepet „FILL” 
állásra, és töltsön legalább 
1-1,2 liter vizet a kamrába. 

Hangjelzés, a túlmelegedést 
jelző fény villog. 

A túlmelegedés elleni védelem 
alkatrésze meghibásodott. 

Cserélje ki az alkatrészt. 

Magas áramlökés. Ellenőrizze a hálózat 
tulajdonságait. 

Az áramellátás váratlanul 
megszakad. 

Rövidzárlat. Ellenőrizze a készülék 
elektromos alkatrészeit. Ha 
égett szagot érez, cserélje ki a 
meghibásodott alkatrészt. 

 

A használati utasításban szerepelő ábra csak tájékoztatóul szolgál, és azt előzetes bejelentés nélkül 

a gyártó módosíthatja. 

 

8. Főbb elektromos alkatrészek 

 

Sorszám Kód  Megnevezés Modell/Sztenderd Mennyiség 

1 Z Egyfázisú, hárompólusú csatlakozó AC220V/10A 1 
2 ZD1~3 Jelzőfény ZD7~11 3 
3 F Hangjelző AC220V 1 

4 K1 Kapcsoló (jelzőfénnyel) 
KCD2-22N74/AC250V/10
A 

1 

5 K3 Hőmérséklet irányító kapcsoló T-0.05-0.24 1 
6 K2 Lemez-alakú hőmérséklet szabályozó 140oC±3oC 1 
7 K4 Gomb-kapcsoló AN4 2X2 1 
8 K5 Időkapcsoló DS60/AC220V,10A 1 
9 RH Fűtőszál 1.5KW/AC220V 1 
10 J1 Relé JTX-3C/AC220V 1 
11 J2 Relé JTX-3C/AC220V 1 
12 J3 Elektromágnes JTX/AC220V 1 
13  Csatlakozó (biztosítékkal) 3GTJE3 1 

 

8. Megjegyzés 
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1. Eltérő típusú tárgyak, illetve olyan tárgyak, amelyek a sterilizálási folyamat alatt hatással 

lehetnek egymásra, nem sterilizálhatók együtt. 

2. Alkatrészek a sterilizációhoz: 

- Sterilizáló tálca fedéllel: az eszközök tárolásához 

- Dob: ruhaneműk sterilizálásához 

- Csipeszes fogantyú: a tálca mozgatásához használható (8. ábra) 

 

 

8. ábra 

 

9. Figyelmeztetés   
 

A biztonsági szelep automatikusan működésbe lép és csökkenti a nyomást, ha a nyomás 

meghaladja a 0,22 MPa (34 spi) értéket. Amennyiben a biztonsági szelep meghibásodik, és a 

nyomás tovább emelkedik, azonnal szakítsa meg a készülék áramellátását. A figyelmeztető jelzés a 

készülék hátoldalán található. 

                            

      

                                                                                                                                                                                                  


